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Bauteilwechselanleitjung E M G
Hilscher Gateway NT50 CO-EN

WARNUNG

/N\

1.1

Bauteilwechselanleitjung

Unerlaubtes Starten/Benutzen des Gerates von Dritten
Kann zu schwerer Kdrperverletzung oder Tod flihren.

Das Gerat muss spannungsfrei sein.

Zugangswege wahrend der Instandsetzung absperren (z.B. Rot-WeiRes Band)!

Noétiges Werkzeug:
= Schraubendreher (5 mm Klingenbreite)
= Ethernet Standard Kabel
* PC mit Hilscher Software
— SYCON.NET
— Ethernet Device Configuration

Neues Gateway auspacken
Gerat auf sichtbare Beschadigungen oder Verschmutzungen tberprifen.

Nur technisch und optisch einwandfreie Geréate verwenden.

1.2

1.3

Altes Gateway ausbauen

Versorgungsspannung zum NT50-Gateway ausschalten. (schwarze Steckblockklem-
me 2polig).

Gegen Wiedereinschalten sichern.

Elektrische Verbindungen zum NT50-Gateway (meistens Stecker) entfernen.
NT50-Gateway von der Hutschiene l6sen.

DIL-Schalter Einstellungen fir neues NT50-Gateway notieren.

Neues Gateway einbauen
1. DIL-Schalter und andere Einstellungen vom alten NT50-Gateway tbernehmen.
2. NT50-Gateway in den frei gewordenen Ausschnitt schieben.

3. Elektrische Verbindungen zum NT50-Gateway (meistens Stecker) wiederherstel-
len.

4. Versorgungsspannung einschalten. (schwarze Steckblockklemme 2polig).

EMG Automation GmbH
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1.4

Neues NT50-Gateway konfigurieren

Das NT50-Gateway ubergibt die E/A-Daten in beide Richtungen und ermdglicht den Datenaus-
tausch zwischen zwei Netzwerken. Das NT50-Gateway wird mit dem Tool "SYCON.NET" konfi-
guriert. (siehe: www.hilscher.com) Diese Software ist auch auf der CD im Schaltschrank zu
finden.

1. Vor dem Start der Software bitte erst den PC mit dem
Gateway per CAT5 Kabel (RJ45) verbinden und die
genutzte Netzwerkkarte am PC auf die IP-Adresse
192.168.0.1 stellen

2. Programm Ethernet Device Configuration starten.

&

EthernetDeviceConfig

3. Den Button ,Gerate suchen® betatigen. Es werden alle
Hilscher und Ethernet-IP fahigen Geréate aufgelistet.

I = . ierated Geratename | IP Adresse Protokoll | Gerat...

4. Das gewunschtei Geréat markieren (rechte“ Maungste) R W o o o
z.B. ,netTAP 50“ und ,IP Adresse setzen* auswahlen. e

efoult... [ X0 10F

1P Adresst

Geratenare

Zuriicksetzen im fuslieferungszustand, .

5. IP Adresse einstellen und mit OK bestatigen. 1P Konfiguration far 00-02-A2-32-BA-74  [wGm|
IP Adresse: ] 192 .168 . 0 . 2
Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 1

OK I Abbrechen |

SYCON.NET Projekt erstellen.

6. SYCON.net starten und unter Datei — Neues Projekt
ein neues Projekt anlagen.

Dann im rechten Bildteil (Geratekatalog) das entspre-
chende Gerate (Hier: NT 50-XX-XX; entspricht dem der |
im Beispiel verwendeten Gerat NT 50-CO-EN) auswah- '

len und an den Busstrang im mittleren Bildteil ziehen.
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Bauteilwechselanleitjung E M G

Hilscher Gateway NT50 CO-EN

7. Grundkonfiguration fiir Gateway et TAPINT 50 COENT <25 (#1)
durch Anwahl von dem Gateway mit rechter Maustaste ? T
Download
Upload
Ausschneiden
Netzwerkstruktur einlesen...
: = CANopen Slave
Soni ,__ PROFINET IO Device
Weitere Funktionen »
Loschen
Symbolischer Name...
8. Jetzt das Gateway zur Grundkonfiguration suchen, = o
dabei dann die Einstellungen zum Suchen tbernehmen. —
>0 =
9. Das Gateway wird im eingestellten IP Adressbereich = e
gesucht. —
10. Nachdem es gefunden wurde wird es in der Liste aufge- = ]
listet. e
=
Protokollspezifische Konfiguration
11. Im gezeigten Dialog nun die benotigte Buskonfiguration = o
vornehmen (hier: CANopen Slave auf Ethernet-IP Sla-
ve)
Um dem Gateway die eingestellte Funktionalitét zu
geben, muss die vorgeschlagene Firmware in das .
Gateway geladen werden (Hier: N5SCOSPNS.NXF), R =
hierzu Firmware markieren und Button ,Download”
dricken: o
12. Download starten mit ,Ja“, danach Download wird o =z
durChgerhn' @) Mochten Sie vorhandene Firmware ‘netTAP 50-XXX/XXX, Version
1.0.0.0 mit Firmware 'NSCOSPNS.NXF', Version 1.1.4.0 Gberschreiben?
.
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netDevice
Gerat: net TAP[NT 50-XX-XX]J<>(#1)

Ubertrage Daten
9 % erledigt

== 9%

13.

Nach jedem Download (Neustart des Gateways) wird
die temporére IP Adresse wieder geldscht. Es erscheint
eine Fehlermeldung.

ACHTUNG

Nun muss zuerst wieder die IP Adresse eingestellt
werden (Programm ,Ethernet Device Configuration®,

siehe Punkt 1 - 5), danach muss das Geréat unter
SYCON.net abermals gesucht werden.

Danach kann die Konfiguration fortgefiihrt werden.

Fehler

Die Verbindung zu dem Gerat wurde wahrend der letzten Aktion
unterbrochen. Das Gerat benotigt gegebenenfalls eine neue
Adressvergabe oder Gerdtezuordnung.

=i

|192.168.0.2

1P Konfiguration far 00-02-A2-32-BA-74

1P Adresse:

Subnetzmaske: I 255 . 255 . 255 .

OK | Abbrechen |

Konfiguration CANopen

14.

(9pol. Stecker X2)

Die Einstellungen tbernehmen. Bis auf die Baudrate,
diese muss auf das Projekt eventuell angepasst wer-
den.

e

xe

R e s,

Konfiguration Profinet

15.

(RJ45-Stecker X3)
Hier sind spezifische Einstellungen vorzunehmen:

Stationsname: emg004250por

Schlussel hierfur ist :
emgProgrammnummerTyp.
Dieser Name muss auf der
Profinet Master Seite einge-
tragen werden!

Eingangsdatenbytes: Byteanzahl eintragen, wel-
che ,der Master empféngt*”
und vom iCON ,gesendet”

werden

Ausgangsdatenbytes: | Byteanzahl eintragen, wel-
che ,der Master sendet”
und vom iCON ,empfangen”

werden

Signalzuordnung oder Mapping

BW_netTAP50_Gateway_00_de
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Bauteilwechselanleitjung E M G

Hilscher Gateway NT50 CO-EN

16. Die konfigurierten Daten mussen letztlich noch zwi- [ —
schen X2 und X3 verbunden (gemapped) werden. Die
kann manuell oder automatisch (empfohlen) gesche-
hen.
Hierzu im Auswahlfeld unterhalb der Liste den Eintrag
,From Port3 to Port2“ auswahlen.
Die Liste ,Zugeordnete Signal* wird sodann gefiillt. ‘
1
b = =
Abschliessender Download des Projekts
17. Nachdem alle o.g. Einstellungen vorgenommen worden
sind muss letztlich noch das Ganze zum Gateway I T T
geladen werden. Dies geschieht wiederum (iber das neLTAPINT 50-CO-ENJ<2>(¥1)
Kontextmend: | ? Verbinden
Trennen
Upload
Ausschneiden
Kopieren
Einfligen
Diagnose der Verbindung
18. Danach kann uber die Diagnosefunktionen der Be-

triebszustand etc. Uberpruft werden:

netTAP[NT 50-CO-EN]<2>(#1)

| T —

Trennen

Download
Upload

Ausschneiden
Kopieren

Einfligen
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